
飛沫感染の予防対策品

防曇加工

飛沫感染
防止

跳ね上げ式

溝付き全ヘ
ルメットへ

装着可能

FACE-SHIELD

フェイスシールド プロ
ヘルメット用



代理店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
1-7-5ソニックシティビル20階

北海道北広島市共栄 54-15

大阪府大阪市淀川区西中島
7-4-17新大阪上野東洋ビル6階

愛知県名古屋市中区錦3-7-15
名古屋ディーアイシービル3階

【東日本担当】
TEL.048-658-8857
FAX.048-643-8892
【西日本担当】
TEL.048-658-8858
FAX.048-643-8895

TEL.011-370-2611
FAX.011-370-2612

TEL.06-6307-2315

TEL.052-857-0300

：〒330-8669

札  幌  営  業  所 ：〒061-1112

名 古 屋 営 業 所：〒460-0003

大  阪  営  業  所 ：〒532-0011

DIC PLASTICS ホームページ／http://www.dic-plas.co.jp

●本カタログに示される仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
●商品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●　　　 はDIC（株）の登録商標（第5485877号）です。
●DIC HELMETはDIC（株）の登録商標（第5485876号）です。

フェイスシールド

ヘルメットを被らない方用
詳しくは担当スタッフへ

素材：PET
厚さ：0.8mm
サイズ：250×264×H114mm

出荷単位：5個セット
重量：90g

価格：オープン

品名：フェイスシールド プロ

アゴ下まで
しっかりガード

● シールド
　（ウレタンクッション・ゴムバンド付き）
● ゴーグルクリップ（溝付き用）

会社ロゴ等
正面マークが
隠れない

防曇加工による
曇り防止

セット内容

関連製品

作業性確保
0.8mm厚の
強度確保

動いてもブレない

視認性の確保

横からの飛沫も
しっかりガード

飛沫感染予防

もラインアップ

使用時以外は
跳ね上げ、脱着可能

フェイスシールド プロ

本社営業所/
本社受発注センター
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